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Modello:
Codice:
Barcode:

APPLICAZIONI

Pompa sommergibile per drenaggio acque scure. BIOX 
300/10 è una pompa professionale con corpo, albero 
motore, giranti e base in acciaio INOX: questo permette di 
poter lasciare la pompa permanentemente in acqua senza 
rischi di corrosione.
Massima dimensione dei corpi solidi pompati: 40 mm

POTENZA ASSORBITA 1300 W MAX.PROFONDITÀ 
DI IMMERSIONE 7 m

TENSIONE 230 V MAX.TEMP.DEL LIQUIDO POMPATO 40°C

PORTATA 21000 l/h PASSAGGIO CORPI SOLIDI 40 mm

PREVALENZA 11 m LIVELLO DI ATTACCO/STACCO 400 mm / 300 mm

AMPREAGGIO 5.8 A   PESO 9 kg

CORPO POMPA Acciaio inox IMBALLO 23 x 19.5 x 44 cm

BOCCA DI MANDATA 59,61mm (2” M) PEZZI PER PALLET 40

LIVELLO MIN.
PROSCIUGAMENTO 45 mm ACCESSORI Raccordi

BIOX 300/10 AUTO
N2091040
8010583101720

•	Corpo pompa in acciaio inox
•	Albero motore in acciaio inox
•	Sistema idraulico VORTEX in acciaio inox
•	Guarnizione V-RING para-sabbia per 

proteggere la tenuta meccanica 
•	Made in Italy

Drenaggio di acque di infiltrazione e svuotamento fosse 
settiche

Drenaggio e prosciugamento di locali inondatie  
evaquazione acque domestiche

Prelievo di acque da pozzi, bacini o cisterne 


