
FLOTEC.IT

ОТКАЧИВАНИЕ 
 УСЛОВНО 

ЧИСТОЙ ВОДЫ

Модель:
Серийный:
Штрих-код:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МОЩНОСТЬ 300 Вт МАКС. ТЕМП-РА ЖИДКОСТИ 40°C

НАПРЯЖЕНИЕ 230 В МАКС. РАЗМЕР ПРИМЕСЕЙ 5 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 8500 л/ч ЗАПУСК/ОСТАНОВКА 140 мм / 30 мм

МАКС. ВЫСОТА 
ПОДЪЁМА 7 м МАССА 4.7 кг

КОРПУС НАСОСА Полипропилен РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ 23 х 19.5 х 29 см

ДИАМЕТР ВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ 41,90 мм (1”1/4) КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ 60

МИН. ВЫСОТА 
ВСАСЫВАНИЯ 2/30 мм (руч./авт.) ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Соед. муфта/

обратный клапан
МАКС. ГЛУБИНА 
ПОГРУЖЕНИЯ 7 м

Погружной насос для условно чистой воды. Вал 
двигателя из нержавеющей стали, однофазная 
гидравлическая система из пластика NORYL. Насосы 
COMPAC оснащены 10-метровым кабелем и могут 
эксплуатироваться в ручном или автоматическом 
режиме с поплавковым переключателем.

•	Встроенный поплавковый 
переключатель

•	Ручной и автоматический запуск
•	Минимальная высота  
всасывания 2 мм

•	Встроенный обратный клапан

Дренаж стоячей воды и сточной бытовой воды
Дренаж воды из затопленных помещений 
Дренаж воды из колодцев, цистерн и прочих 
резервуаров

COMPAC 150
N1080031
7630014542710


